- - <
I Zone 9 Cartons remplis rdc Abattoir - Largeur front 71m SAFEGE

Ingénieurs Conseils

Définition du foyer Caractéristiques constructives Constantes
Dimensions du foyer [Hauteur ETF ou MCF (m)[ 0 | Masse volumique de I'air a I'ambiante (kg/m3) 1.276
Longueur (m) 59 Accélération de la pesanteur (kg/s2) 9.81
Largeur (m) 71 Distance de I'écran par 0 Capacité calorifique de l'air (J/kg.K) 1005
rapport au batiment (m) Température de l'air (K) 293
Méthode utilisée pour la hauteur de flamme Ecrétée Hauteur de I'écran (m) 0 Taux d’humidité de l'air (%) 50
Taux de pyrolyse (kg/m2.s) | 0.015
Hauteur de flamme (m) 5.5 Caractéristiques de la cible
Largeur du front de flamme (m) 71
Emittance minimale de la flamme (kW/m?2) 10 [Hauteur de la cible (m) [ 1.8 |
Emittance maximale de la flamme (kW/m?2) 25
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§ 15 | Distance des 3 kW/m2 (m) 13.3
% Distance des 5 kW/m2 (m) 8.1
S Distance des 8 kW/m2 (m) 4.9
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